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WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikow pomiarow.

Nazwa podmiotu

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku sp. z o.0.

Adres:
- miejscowosc Puttusk
- kod pocztowy 06-100

- ulica Mickiewicza 36
- wojewddztwo mazowieckie
- powiat puttuski
- gmina Puttusk
gmina miejsko - wiejska
REGON 130197766

Miejsce wykonywanej dziatalnosci

- nazwa zakfadu

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku sp. z 0.0.

- miejscowosé Puttusk

- kod pocztowy 06-100

- ulica Kolejowa 8

- wojewddztwo mazowieckie
- powiat puttuski

- gmina Puttusk

gmina miejsko - wiejska

Nazwy opomiarowanych instalacji lubjkociot WLM -5 KW-2

urzgdzen

L@S@ twkv@v oueh. p)’
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Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Roczz! >, .enia

Pozwolenie

lub pytéw do powietrza

na wprowadzania gazow

Organ wydajgcy pozwolenie

Starosta Puttuski

Data wy7zria 2011-01-01

Znak RLO.6224.10.2012
Data obowiszvwania 2015-12-31

Nazwa instaiacji lub urzadzenia , kociot WLM -5 KW-2

Dla ‘Data  uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub
instalacji  cdpowiednika tego pozwolenia
spalania {Termin oddania do eksploatacji
i ? . , : -
Sl EData ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — dla
addet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie standardéw
‘}e;misyjnych z instalacji
faata dokonania istotnej zmiany w sposéb zgodny z art. 3 pkt 7
~ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
3. ‘nfcrmacje dotyczace emitora.
i Wspétrzedne geograficzne emitora Dla instalacji spalania paliw
. Zrodta pracujace w czasie
Nunier . . Zrédta, z ktérych gazy )
Lp. ) | Szerokos¢ Dtugosc wykonania pomiaréw, z ktérych
emitora | o o odlotowe odprowadzane
| (hdd°mm’ss.s”) (hdd"mm’ss.s”) ) gazy odlotowe odprowadzane sg
| sg danym emitorem .
danym emitorem
| ] kociot WLM -2,5 KW-1
1 Komin | N 52°42'06.7" E 21°04'41.3" kociot WLM -5 KW-2 kociot WLM -5 KW-2
J kociot WLM -5 KW-3

kL e
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4. . Wyriki pomiaréw

1) =7 =i - alacji lub urzadzenia:

2) Charakterystyka urzgdzen oczyszczajgcych gazy odlotowe:

3) Obcigzenie zrédta emisji w czasie wykonywania pomiaréw, %:

4) Redz=! a7'iwa lub strumien masy materiatéw w procesach technologicznych:

5) Migjsce pobrania probek i wykonania pomiarow:

0

Kociot WLM - 5§ KW -2
odpylacze wstepne
bateria cyklofiltréw

bateria cyklonéw

70

wegiel kamienny

w kanale

Numer id=ntvfikacyjny pomiaru 1 2

Data wykonania pomiaru 2013-12-20 2013-12-20

Godziny v/y<onania pomiaru 10:00+11:00 | 11:03+12:03 . o

Zakres badear Jednostka Wyniki pomiaréw Srednia Niepewno$¢| Metoda pomiarowa

miary pomiaru

Warunki Ciénienie hPa 1015 1015 1015 - piezorezystancyjna

meteorologiczne atmosferyczne
Temperatura K 273 273 273 - napigciowa
powietrza

Przekréj pormiarowy [Wymiary m 1,12x0,82 | 1,12x0,82 - liniowa
Powierzchnia m? 0,9184 0,9184 E

Paramet  ~azu  w Temperatura K 358 359 358,5 - napigciowa

przewoazie Cisnienie statyczne | Pa -200 -200 -200 = spietrzajaca
Cisnienie Pa 9,6 10,1 9,9 - spigtrzajaca
dynamiczne
Stopiei  zawilzenia| kg/kg 0,042 0,042 0,042 * 0,0045 | psychrometryczna ?
gazu X
Predkos$¢ $rednia | m/s 4,42 4,54 4,48 - PN-Z-04030-7/1994
Sktad 0, % 11,77 11,75 11,76 +0,47 elektrochemiczna
[chemiczny | CO, |% 7,74 7,75 7575 +0.31 NDIR
1Gestosé gazu| kg/m? 0,9863 0,9837 0,9850 - PN-Z-04030-7/1994
wilgotnego W i
warunkach pomiaru
Gestos¢  gazu  w| kg/my 1,2934 1,2935 1,2935 = PN-Z-04030-7/1994
iwarunkach
normalnych
Gestos¢  gazu  w| kg/mdy 1,3274 1,3275 1,3275 z PN-Z-04030-7/1994
\warunkach
jumownych

Pomiar:ep- :nia  [Czas zasysania s 3605 3603 3604 - chronometryczna
|probki
[Czesciowy  strumien| m*y/h 2,549 2,727 2,638 .
\gazu w warunkach
normalnych |
§C7_¢s'ciowy strumien| miy/h 2,384 751 2,468 = ]
‘gazu W warunkach |
iumownych - J
Nr identyf.probki XXXVI13 |XXXVI14 Gsz - |
:,D)"hl Gsz
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Masa pytu g 0,4521 0,4538 0,4530 . IR-02 z dnia 04.03.2009r
Stezenie  substancji py! mg/m’ 135,1 126,4 130,8 £ 9,3 | PN-Z-04030-7/1994 |
w gazic wiSO?2 mg/m’ 511,4 5537 532,6 = 21,3 NDIR
warunkach pomiaru [T oo jako| mg/m? 171,0 173,5 172,3 *6,9 NDIR

NO,

CO mg/m? 910,1 920,0 915,1 + 37 NDIR
Stgzenic  supstancjilpy! mg/m’ 177,1 166,2 171,7 + 12,1 | PN-Z-04030-7/1994
w warunkach| g2 mg/m? 670,6 728,1 699,4 + 28 NDIR
i tlenki azotu jako| mg/m’ 224.3 228,1 226,2 x93 NDIR

NO,

CO mg/m’ 1193,5 1209,9 1201,7 + 48 NDIR |
Stezenic  substancji pyt mg/m’ 189,4 177,38 183,6 + 13 PN-Z-04030-7/1994
w warunkach/g02 mg/m? 717,1 778,6 747,9 = 29,9 NDIR i
umownych tenki azotu jako| mg/m’ 239,9 244,0 242,0 = 9,7 NDIR

CO mg/m? 1276,3 1293,8 1285,1 + 51 NDIR
Stezenie substancji|pyt mg/m? 307,8 288,3 298,1 + 21,1 | PN-Z-04030-7/1994
w gazie w|SO2 mg/m? 1165,4 1262,6 1214,0 + 49 NDIR
warunkach tlenki azotu jako mg/m? 389,8 395.6 392,7 = 15,7 NDIR
umownych 'NO,
przeliczone nar-o mg/m? 2074,1 2098,0 2086, 1 = 83 NDIR
zawartosé tlenu O,=
6 % o
Strumizi ojetosci/Gazu wilgotnego w| m¥h 14614 15010 14812 + 1419 | PN-Z-04030-7/1994
gazu warunkach pomiaru

Gazu w warunkach| m3v/h 11144 11415 11280 * 1081 | PN-Z-04030-7/1994

'normalnych

Gazu w warunkach| m3y/h 10421 10674 10548 + 1011 | PN-Z-04030-7/1994

umownych

Gazu w warunkach| m’y/h 6413 6583 6498 + 623

umownych dla 6%

0,
Emisiz ;z;:;:!;ana w ot kg/h 1,974 1,898 1,936 + 0,486
wyniku pomiaru SO2 kg/h 7,473 8,311 7,892 + 1,76

dlenki azotu jako| kg/h 2,500 2,604 2,552 + 0,568

10, ]

ICO kg/h 13,300 13,810 13,555 = 3,02
Hlos¢  gazéw  lubipyi mg/m? 400 '
pylow 1502 mg/m’ 1500
dopuszczon;i:h dofiicnki  azotu jako| mg/m? 400
wprowadzania  do. (),
powretiz i
Przelrccaznie i mg/m? -

02 mg/m’ -

cwerkioazotu  jako| mg/m? -

N,
Obijasnienia:

Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreélajace normalny metr szescienny m*y.

Warun«i utnuwne oznaczajg temperature 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie

wigkszej niz 5 g/kg gazow odlotowych), okreslajgce umowny metr szeécienny m>y.

Masa préby $lepe; mniejsza od 0,0453 g

kr 2



