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WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowiazany do przekazywania wynikow pomiaréw.

Nazwa podmiotu

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku Sp. z o.o.

Adres:

- miejscowosc

Puttusk

- kod pocztowy

06-100

Mickiewicza 36

- ulica

- wojewodztwo mazowieckie
- powiat puttuski

- gmina Puttusk
REGON 130197766

Miejsce wykonywanej dziatalnosci

- nazwa zakfadu

Cieptownia Miejska

- miejscowos$¢ Puttusk

- kod pocztowy 06-100

- ulica Kolejowa 8

- wojewddztwo mazowieckie
- powiat puttuski

- gmina Puttusk

rzadzen

i

Nazwy opomiarowanydh instalacji lub

Kociot KW-3 (kociot wodny WLM-5)
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2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie na wprowadzanie

gazoéw lub pytéw do powietrza

Organ wydajacy pozwolenie Starostwo Powiatowe w Puttusku
Data wydania 2012-11-07
Znak RLO.6224.10.2012

Data obowigzywania

Nazwa instalacji lub urzgdzenia Kociot KW-3 (kociot wodny WLM-5)

Dla |Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania  |Termin oddania do eksploatacii

aliw
P Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — dla

zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie standardow

emisyjnych z instalaciji

Data dokonania istotnej zmiany w sposéb zgodny z art. 3 pkt 7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspotrzedne geograficzne emitora Dla instalacji spalania paliw
) . Zrodta pracujgce w czasie
Numer B N Zrodta, z ktérych gazy ' o
Lp. . Szeroko$¢ Diugosé wykonania pomiaréw, z ktérych
emitora . . odlotowe odprowadzane sg
(hdd°mm’ss.s”) | (hdd"mm’ss.s”) gazy odlotowe odprowadzane sg

danym emitorem i
danym emitorem

Kociot WLM-2,5
1 Emitor | N 52°42' 05,8" | E21° 04' 413" Kociot WLM-5
Kociot WLM-5 Kociot WLM-5

Oy A0~ 45
£x-3
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia: Kociot KW-3
kociot wodny WLM-5
2) Charakterystyka urzgdzen oczyszczajgcych gazy odlotowe: odpylacze wstepne

bateria cyklonéw
3) Obcigzenie zrodta emisji w czasie wykonywania pomiaréw, %: 50

4) Rodzaj paliwa lub strumien masy materiatéw w procesach technologicznych: wegiel kamienny

5) Miejsce pobfania probek i wykonania pomiaréw: w kanale
Numer identyﬁkacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2014-12-15 | 2014-12-15
Godziny wykonania pomiaru 9:20+10:20 | 10225+ 11:25| o
Zakres badan Jednostka Wyniki pomiaréw Srednia |Niepewno$é| Metoda pomiarowa
- miary pomiaru
Warunki Ci$nienie hPa 1010 1010 1010 - piezorezystancyjna
meteorologiczne |atmosferyczne
Temperatura powietrza | K 277 277 277 - napigciowa
Przekréj Wymiary m 1x1,25 1x1,25 - liniowa
pomiarowy Powierzchnia m? 1,25 1,25 -
Parametry gazu w|Temperatura K 350 350 350 - napigciowa
przewodzie Cisnienie statyczne Pa -300 -300 -300 - spietrzajaca
Cisnienie dynamiczne | Pa 19,2 19,9 19,6 = spietrzajaca
Stopien zawilzenia gazu| kg/kg 0,041 0,041 0,041 + 0,004 |psychrometryczna
X
Predkosé srednia m/s 6,22 6,34 6,28 . PN-Z-04030-7:1994
Sktad 0, % 15,91 16,00 15,96 | =+ 0,64 |clektrochemiczna
chemiczny CO, % 4,44 4,35 4,40 + 0,18 |NDIR
Gestos¢ gazu| kg/m? 0,9914 0,9910 0,9912 . PN-Z-04030-7:1994
wilgotnego w
warunkach pomiaru
Gestos¢  gazu  w| kg/m’x 1,2785 1,2781 1,2783 : PN-Z-04030-7:1994
warunkach normalnych
Gestos¢  gazu  w| kg/my 1,3102 1,3098 1,3100 - PN-Z-04030-7:1994
warunkach umownych
’ |Pomiar zapylenia |Czas zasysania probki | s 3622 3619 3621 - chronometryczna
Czesciowy strumieni| m’yw/h 3,343 3,360 3,352 E
gazu w  warunkach
. normalnych
Czesciowy  strumien| m3y/h 3,134 3,150 3,142 -
gazu w  warunkach
umownych
Nr identyf.prébki pytu XXXIV 15 | XXXIV 16 -
Gsz Gsz
Masa pylu g 0,3292 0,3346 0,3319 | _ IR-02 z dnia
| 04.03.2009r
Stezenie pyl mg/m’ | 75,9 76,8 76,4 + 5,4 |PN-Z-04030-7:1994
substancji w gazie|S0?2 mg/m’ 191,5 176,6 184,1 + 7,4 |NDIR
w warunkach tlenki azotu jako NO2 | mg/m’ 9,8 92,4 94,6 + 3,8 |CLD
pomiaru Cco meg/m? 21,8 20,0 20,9 = 0,8 |NDIR
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Stezenie pyt mg/m? 97,9 99,1 98,5 * 7,0 |PN-Z-04030-7:1994
substancji w SO2 mg/m? 246,9 227,7 237,3 + 9,5 [INDIR
warunkach tlenki azotu jako NO2 | mg/m? 124,9 119,1 122,0 + 4,9 [cLD
normalnych co mg/m? 28,1 25,8 27,0 + 1,1 |NDIR
Stezenie pyt mg/m’ 104,4 105,7 105,1 = 7,4 |PN-Z-04030-7:1994
substancji w SO?2 mg/m? 263,4 242,9 253,2 + 10,1 |NDIR
warunkach tlenki azotu jako NO2 | mg/m? 133,3 127,1 130,2 +5,2 [cLD
umownych co e 30,0 27,5 28,8 = 1,2 INDIR
Stezenie pyt mg/m? 307,7 317,0 312,4 * 22,1 |PN-Z-04030-7:1994
substancji w S02 mg/m? 776,3 728,8 752,6 + 30,1 |NDIR
gazie w tlenki azotu jako NO2 | mg/m? 392,7 381,3 387,0 + 15,5 [cLD
AT GIH At co mg/m’ 88,4 82,5 85,5 | =3,4 \DIR
umownych
przeliczone na’
zawartos¢ tlenu
01= 6 %
Strumien Gazu  wilgotnego  w| m’h 27990 28530 28260 * 2512 |PN-Z-04030-7:1994
objetosci gazu warunkach pomiaru
Gazu w  warunkach| m’y/h 21703 22122 21913 | = 1948 |PN-7-04030-7:1994
normalnych
Gazu w  warunkach| miy/h 20344 20737 20541 + 1826 |PN-Z-04030-7:1994
umownych
Gazu w warunkach m3U/h 6903 6912 6908 + 614
umownych dla 6% O,
Emisja uzyskana |pyt kg/h 2,124 2,191 2,158 + 0,260
w wyniku SO2 kg/h 55359 5,038 5,199 + 0,548
pontiaru tlenki azotu jako NO2 | kg/h 2,711 2,636 2,674 | = 0,282
CO kg/h 0,610 0,570 0,590 = 0,062
llos¢ gazéw lub  |pyt mg/m’ 400 '
pylow SO2 mg/m? 1500
dopuszezonych  [enii azotu jakoNO2 | mg/m? 400
do wprowadzania
do powietrza
Przekroczenie |pyt mg/m3 -
S02 mg/m? -
tlenki azotu jako NO2 | mg/m3 -
Objasnienia:

Warunki normalne oznaczajg temperatureg 273K

Warunki umowne oznaczajg temperature 273K,

wigkszej niz 5 g/kg gazéw odlotowych), okreslajagce umowny metr szescienny my.

Masa proby Slepej mniejsza od 0,0332 g

i ci$nienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m*y.

cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o0 zawartosci pary wodnej nie
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