Zalacznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja instalacji odpylania spalin dwo6ch kottow WLM 5, KW2 i KW 3 w kottowni przy

ul. Kolejowej w PEC Sp. z 0.0. w Puttusku

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WLM 5 nr 2 i
kotta WLM 5 nr 3 w kottowni PEC w Puttusku zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 8.
Na przedmiot zaméwienia skiada sie:

1.
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Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawczej zgodnej zakresem i
forma z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i zawierajgce] wszystkie wymagane prawem
opracowania niezbedne dla rodzaju przedsiewziecia, na potrzeby otrzymania
pozwolenia na budowe/zgloszenia robot do wlasciwego urzedu, gdy bedzie to
wymagane. Dokumentacja i projekt powinny by¢ wykonane w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Demontaz istniejgcej instalacji odpylania spalin.

Dostawa i montaz instalacji odpylania spalin wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi.
Wykonanie préb, pomiaréw, odbioréw i przekazanie do eksploatacji.

Szkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie biezacej obstugi.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej i szczegdétowych instrukcji obstugi instalacji.

Ill. Wymagane terminy realizacji zamdwienia:

1.
2

3.

Czes¢ projektowa - do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Demontaz istniejacej instalacji kotta nr 3, dostawa i montaz nowego ukladu odpylania i
podigczenie do kottanr 3 - do 15 wrze$nia 2015 r.

Przekazanie do eksploatacji instalacji odpylania kotta nr 3, wykonanie préb, pomiarow
elektrycznych, odbioréw i szkolen, dostarczenie dokumentacji powykonawczej i
szczegotowych instrukcji obstugi instalacji - do 30 wrzesnia 2015 r.

Demontaz istniejacej instalacji kotta nr 2, dostawa i montaz nowego uktadu odpylania i
podiaczenie do kotta nr 3 - do 15 pazdziernika 2015 r.

Przekazanie do eksploatacji instalacji odpylania kotta nr 2, wykonanie préb, pomiaréw
elektrycznych, odbioréw i szkolen, dostarczenie dokumentacji powykonawczej i
szczegotowych instrukeji obstugi instalacji - do 30 pazdziernika 2015 r.

IV. Wymagania techniczne i technologiczne instalacji do odpylania spalin:

1.

2.

Dokumentacja projektéw powinna spetnia¢ wymagania najlepszych dostepnych
technik.

Przedstawiona w dokumentacji projektowej technologia odpylania powinna by¢
wiasnoscia wykonawcy lub powinien on posiada¢ na jej stosowanie niezbedne licencje
lub pozwolenia.

Przed rozpoczeciem realizacji robét niezbedne jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego
dla przyjetych rozwiazan projektowych.

Zamawiajacy od momentu otrzymania dokumentacji projektowej ma 10 dni na jej
zatwierdzenie lub wniesienie uwag i zastrzezen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ujecie w projekcie wszystkich niezbednych
urzadzen jak rowniez za dostosowanie mocy i wydajnosci urzadzen do parametrow
pracy kottéw, do ktorych je oferuje i dla ktérych opracuje projekty wykonawcze,
zapewniajgc bezproblemowsg ich eksploatacje.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zmodernizowane instalacje odpylania musza spetnia¢ wymogi stezenia pytéw w gazach

odlotowych wedtug standardéw emisyjnych obowigzujacych po 01.01.2016 roku tj.

ponizej 100 mg/m* w warunkach umownych przeliczonych na 6% zawartoé¢ tlenu w

spalinach dla kotta KW 3 - WLM 5 0 mocy 5,9 KW i kotta KW 2 - WLM 5 o mocy 8 MW

( kociot po modernizacji ).

Zmodernizowane instalacje odpylania zostang zainstalowane w miejscu istniejgcych

instalacji odpylania w/w kotldw, ktére zostang zdemontowane.

Zmodernizowane instalacje odpylania spalin nie moga:

a) zmniejszac predkosci wylotu spalin z komina,

b) powodowa¢ wigkszego obcigzenia urzadzen wspétpracujacych ponad dotychczas
osiggane podczas normalnej eksploatacji,

c) powodowaé pogorszenia parametréw pracy kottéw a zwlaszcza powodowac
ograniczenia mocy maksymalnej trwatej,

d) powodowac zwigkszonej korozji instalacji odprowadzania spalin.

Zakres prac obejmuje wymiane wszystkich kanatéw spalin i instalacji odpylania od

odpylaczy wstepnych typu MOS do wylotu kanatu zbiorczego odciagu spalin przed

czopuchem.

Kanaty spalin i instalacje mechaniczno - workowa ( cyklony i inne elementy instalacji

spalin narazone na wycieranie ) nalezy zaprojektowaé i wykonaé z blachy stalowej

konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci i gr. min. 4 mm. Zabezpieczenie

antykorozyjne kanatéw spalin wykonaé¢ dwukrotnie farba podktadowa odporng na

temperature min 250°C. Sumaryczna grubosé powtoki 70 mikronéw.

Kosze filtréow workowych musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Zamontowane urzadzenia odpylajace i kanaly nalezy izolowaé welng mineralng o

grubosci min. 100 mm i ggstosci min. 80 kg/ m® oraz zabezpieczy¢ blacha ocynkowang

kopertowang lub trapezowa o grubosci pow. 0.7 mm na konstrukcji wsporczej. Izolacja

cieplna powinna zapobiega¢ kondensacji pary wodnej i powstawaniu kwasu siarkowego

na wewnetrznych powierzchniach urzadzenia.

Zewnetrzna  obudowa zmodernizowanych ukltadéw nie moze wykazywaé

nieszczelnosci.

Wykonawca uwzgledni w dokumentacji sposéb kompensacji dtugosci elementéw

stalowych i drgan urzadzen oraz zamknieé¢ (wtazéw i okien rewizyjnych ). Zamawiajgcy

wymaga wykonania wazu rewizyjnego do kanatu spalin pomiedzy wentylatorami ciggu

a kominem.

Instalacja powinna zapewni¢ odpylanie spalin w zakresie temperatur 110 - 180 °C oraz

umozliwia¢ automatyczne jej utrzymywanie w tym zakresie.

Nalezy przewidzie¢ automatyczne, awaryjne zatrzymanie filtra w przypadkuy, gdy

temperatura spalin spadnie ponizej wartoci minimalnej110°C lub przekroczy wartosé

maksymalng 180 °C, a takze w przypadku koniecznosci technologicznej (uszkodzenia

workéw, zaworu itp.)

Sprezone powietrze przeznaczone do regeneracji workéw filtracyjnych musi by¢

bezwzglednie odwodnione (ponizej 3 klasy zawodnienia wg PN - ISO 8573 - 1 ), punkt

roszenia - 20 °C i odolejone (klasa 4 zaolejenia sumarycznego wg PN - 1SO 8573 - 1).

Klasa zanieczyszczen substancjami statymi 3-5 wgPN - [SO 8573 - 1.

W modernizowanych instalacjach odpylania spalin nalezy zastosowaé wentylatory

gtéwne i wspomagajace z falownikami.

Za wentylatorami wyciggowymi nalezy zabudowaé przepustnice z napedem recznym

umozliwiajace odcigcie wentylatora do celéw remontowych ( ze wskazaniami otwarcia)

i automatyczne na ciagu wspomagania.



VI.

20.

21.

22.

W zmodernizowanej instalacji odpylania nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ punkty do
pomiaru emisji pytéw i gazéw zgodnie z odpowiednimi normami. Montaz - za
urzadzeniami odpylajacymi - kréc¢céw pomiarowych o M 64x4 zgodnie z wymogami
PN -Z - 04030 - 7 ,Badania zawarto$ci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy pytu w
gazach odlotowych metoda grawimetryczng” - dla potrzeb stuzb ochrony $rodowiska.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich miejsc w instalacji odpylania wymagajgcych
obstugi ( armatura, krééce pomiarowe, wymiana workow itd. ).

Montaz wszelkich niezbednych urzadzen, przejs¢, drabin i pomostéw roboczych nalezy
wykonac z barierkami zapewniajacymi bezpieczng obstuge instalacji odpylania.

Instalacja elektryczna - zakres prac do wykonania:

1.
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Zastgpienie istniejacych wentylatoréw wyciagowych spalin nowymi pozwalajacymi na
prace uktadu w calym zakresie obcigzenia kottow,

Wykonanie szaf sterowniczych i zlokalizowanie ich obok kottéw w miejscu wskazanym
przez inwestora.

Zabudowa przetwornic czestotliwosci w nowych szafach.

Wykonanie instalacji zasilajacej i sterowniczej wyzej wymienionych szaf.

Wykonanie uziemien nowych instalacji.

Podlaczenie wszystkich wentylatoréw do systemu sterowania.

Wykonanie instalacji elektrycznej do nowej sprezarki wraz z zabezpieczeniami.
Zainstalowanie absorpcyjnego osuszacza powietrza do - 20 °C dla instalacji sprezonego
powietrza.

Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej i sterowania:

i,

®

10.
11.

12.

13.

14.

Instalacja elektryczna zostanie dostosowana do istniejgcej instalacji zgodnie
zobowiazujacymi przepisami, normami oraz wytycznymi zamawiajacego.

Wszystkie wentylatory beda posiadaly mozliwos¢ recznej regulacji ciggu a silniki
mozliwo$¢ pracy z pominieciem przetwornikéw czestotliwosci.

Praca wentylatorow wyciaggowych i pomocniczych powinna by¢ mozliwa z obu
przetwornic.

Wszystkie wentylatory o regulowanej wydajnosci powinny by¢ zasilane poprzez
przeksztattniki czestotliwosci.

Zastosowane zostang silniki przystosowane przez producenta do wspdipracy z
przeksztattnikami energoelektrycznymi.

Kable zasilajace silniki poprzez przetwornice czestotliwosci, przewody pomiarowe
oraz sterowanie muszg by¢ ekranowane.

Przewody sterownicze nie moga by¢ prowadzone we wspolnych korytkach z kablami
sitowymi, zasilajagcymi i oswietlenia.

Kable zostang oznakowane trwale na obu koncach w sposoéb umozliwiajacy
jednoznaczng ich identyfikacje.

Wszystkie urzadzenia zamontowane przez wykonawce beda nowe.

Regulacja wydajnosci wentylatoréw pomocniczych powinna by¢ uzalezniona od
stezenia pytéw w spalinach.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w optyczny, stacjonarny miernik emisji pytéw w
spalinach, pozwalajacy na ciggly roboczy monitoring.

wszystkie zawory, zasuwy, przepustnice i klapy sterowane z nastawni powinny by¢
wyposazone w sitowniki zasilane elektrycznie, powinny posiada¢ styki potozenia
kranncowego  odwzorowane na odpowiednich  ekranach  synoptycznych.
Odwzorowanie dotyczy rdéwniez zawordw, zasuw, przepustnic otwieranych i
zamykanych recznie, a majacych wptyw na bezpieczenstwo pracy obstugi i urzadzen.
Lozyskowanie nowych wentylatoréw wyciagowych winno by¢ wyposazone w czujniki
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1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

temperatury.

Wymagania dotyczgce przebiegu modernizacji uktadéw odpylania wraz z dopuszczeniem
do eksploatacji i rozruchem prébnym:

Demontaz istniejgcego uktadu odpylania i kanatéw spalin ma odbyé¢ sie staraniem i na koszt
Wykonawcy zgodnie z zatwierdzong dokumentacja i uzgodnionym harmonogramem.
Demontaz i utylizacjg istniejacych instalacji odpylania spalin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami prawa. Zamawiajacy zastrzega, iz jest wiadcicielem zlomu powstatego w
wyniku demontazu i w jego gestii pozostaje kwestia zagospodarowania ztomu. Wykonawca
powinien przekaza¢ w/w ztom Zamawiajacemu w miejscu i formie z nim uzgodnionej.
Dostawe i montaz urzadzeri wykonawca zrealizuje zgodnie z zatwierdzonymi projektami
wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami przedstawicieli Zamawiajacego
oraz DTR urzadzen.

Kompletacja i dostawa urzadzenn powinna by¢ realizowana w oparciu o dokumentacje
techniczng w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza byé¢ nowe oraz
posiada¢ znak CE i dokumenty pozwalajgce stwierdzi¢ rok produkcji nie wezeéniejszy niz
2014.

Transport i montaz elementéw i urzadzen instalacji odpylania odbedzie sie staraniem i na
koszt Wykonawcy.

Sposéb zamocowania poszczegélnych elementéw zmodernizowanych uktadéw odpylania
powinien umozliwiac¢ fatwg ich wymiane i konserwacje.

Koszty wszelkich dodatkowych prac i badan zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen
pokrywa Wykonawca.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt niezbedne materiaty eksploatacyjne wymagane do
uruchomienia instalacji zgodnie ze standardami i parametrami zawartymi w ofercie.
Wykonawca przeprowadzi wszelkie prace montazowo- instalacyjne w zakresie niezbednym
do osiggnigcia zatozonych efektéw zadania, zaréwno tych ktére zostaly ujete w projekcie,
jak réwniez tych ktérych nie ujeto, a ktére zgodnie z do$wiadczeniem Wykonawcy sg
niezbedne do poprawnej instalacji odpylania opartej na zaoferowanej Technologii i
spelnienia zatozen oferty tj. obniZenia emisji pyléw spalinach do wartoéci ponizej 100
mg/m® w warunkach umownych przeliczonych na 6% zawarto$é tlenu.

VII. Wymagania dotyczgce szkolenia personelu Zamawiajgcego:

VIL

1. Zakres szkolenia:
- eksploatacja instalacji;
- przeglady, remonty biezgce i konserwacja;
- optymalizacja pracy instalacj;
- zasady BHP przy obstudze instalacji;
- zasady gwarancji;
- sposoby zglaszania awarii i usterek.
2. Szkolenie obejmuje pracownikdéw obstugi i nadzér kotlowni.
3. Miejsce szkolenia: kottownia przy ul. Kolejowej 8 w Puttusku.
4. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis informacyjny.
Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej:
1. Opis techniczny wraz z DTR i instrukcjami obstugi i eksploatacji.
2. Schematy ideowe poszczegdlnych rozdzielni, szaf, skrzynek sterowania miejscowego
itp.
Zestawienie dostarczonej aparatury i urzadzen.
Schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulaciji.
Bazg danych systemu cyfrowego.
Dokumentacje rozdzielni, skrzynek.
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7. Schematy rozwiniete sterowan

8. Zestawienie dostarczonych materiatéw montazowych.

9. Dokumentacje instalacji uziemiajacej.

10. Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych

11. Tabele / rysunki powigzan kablowych

12. Protokoly z pomiaréw elektrycznych z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

VIII. Pozostate wymagania:

1.

Instalacja technologiczna odpylania powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, normami i uwzglednia¢ przepisy BHP i p. poz. w tym
normy hatasu na stanowiskach pracy i do Srodowiska.

Wykonawca ubezpieczy budowe i roboty z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w

zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od wszelkich roszczen cywilno-

prawnych w okresie realizacji umowy.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest:

- wykonanie rob6t montazowych zgodnie z dokumentacjg i potwierdzone protokotami

odbioru robdt;

- kompleksowe przygotowanie przez Wykonawce instalacji odpylania do eksploatacji;

- likwidacja placu budowy oraz uporzadkowanie terenu;

- odbidr w zakresie BHP i p. poz,;

- przekazanie dokumentacji powykonawczej;

- rozliczenie z zagospodarowania odpadow;

- szkolenie obstugi.

Warunkiem odbioru koncowego jest sprawdzenie emisji i skutecznosci odpylania oraz

sprawnos$ci kazdego z kotléw przez uprawniong jednostke badawcza posiadajgcy

akredytacje, ktére odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

Pomiary bedg wykonane przy maksymalnym obcigzeniu kottow.

W przypadku nie uzyskania przez instalacje odpylania gwarantowanej umowa

wielkoéci emisji, Zamawiajgcy w terminie dla niego dogodnym udostepni Wykonawcy

instalacje do wykonania prac naprawczych. Po ich wykonaniu Zamawiajgcy ponownie
zleca badania dla potwierdzenia efektu ekologicznego, a Wykonawca pokrywa koszty
tych badan.

Zakres i warunki gwarancji:

1)  Wykonawca gwarantuje utrzymanie w okresie gwarancyjnym emisji pytéw o
stezeniu wymaganym przez Zamawiajgcego.

2)  Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgloszenia przez
Zamawiajgcego.

3) W przypadku awarii uniemozliwiajacq prace instalacji Wykonawca w ciggu 24
godzin od zawiadomienia przywroci jej prawidtowe dziatanie.

4)  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do usunigcia sitami wtasnymi wad i awarii w
przypadku niedochowania powyzszych terminéw przez Wykonawce. W takim
przypadku kosztami naprawy Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.



